
• Stampa e copia quotidiane in bianco e nero per le 
operazioni di tutti i giorni: bozze, ricerche internet, 
promemoria e relazioni;

• Utenti alla ricerca di una carta affidabile, con un 
buon rapporto qualità-prezzo ed ecologica.
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• Stampa e copia quotidiane in bianco e nero per 
le operazioni di tutti i giorni: bozze, ricerche internet, 
promemoria e relazioni;

• Utenti alla ricerca di una carta affidabile, con un 
buon rapporto qualità-prezzo ed ecologica.

• La scelta giusta per il tuo lavoro quotidiano, come 
bozze, ricerche internet, promemoria e relazioni;

• Ideale per utenti alla ricerca di una carta affidabile 
e con un buon rapporto qualità-prezzo;

• La scelta giusta per stampa e copia quotidiane 
in bianco e nero;

• Elevata uniformità della qualità;
• Eccellente macchinabilità, importante per la stampa 

di grandi volumi.
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Ulteriori informazioni sulla cartiera The Navigator Company certificata da catena di custodia da 
APCER secondo PEFC ST 2001 (APCER-PEFC-COC-070008). La cartiera The Navigator Company è 
certificata da Preferred by Nature secondo FSC-STD-40-004 (NC-COC-014433) e FSC-STD-40-005 
(NC-CW-014433).
Sistemi di gestione certificati: Standard di qualità ISO 9001, standard ambientale ISO 14001, 
standard di sicurezza e salute sul lavoro ISO 45001 e standard energetico ISO 50001.
Le carte prodotte da The Navigator Company sono conformi la norma ISO 9706.
Si prega di riciclare la carta dopo l’utilizzo.

*Il marchio Ecolabel si applica a pesi inferiori a 120 g.m-2.


